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Kolana 45°

Ich unikalna formuta materiatowa zapewnia szereg wymiernych korzysci, z ktérych najwazniejsze to m.in.:
- wyzszg odpornos$¢ uderzeniowq i elastycznose,

- niska masa utatwiajgca montaz,

- mozliwos¢ transportowania zanieczyszczonych chemicznie sciekow,

- wysokg odpornos¢ temperaturowq (nawet 95 °C przy chwilowym przeptywie $ciekdw wewnqgtrz rury jok

rowniez mozliwo$¢ montazu w niskich temperaturach, nawet do -40 °C),
- ekologie, dzieki mozliwosci poddania systemu Akasison petnemu recyklingowi.

Ksztattki systemu Akasison produkowane sg w szerokim zakresie $srednic, poczgwszy od DN4O, poprzez
$rednice typowe, nietypowe (takie jaok DN56 i DN125), az do $rednicy DN315.

Ksztattki Akasison sqg niezwykle proste i szybkie w montazu, dzieki wykorzystaniu potgczen zgrzewanych zas
produkcja w oparciu o uniwersalne, europejskie normy pozwala bez obaw tgczy¢ system Akasison z innymi
systemami kanalizacji wykonanymi z PP bgdz PVC. Petna kontrola procesu produkcji zapewnia najwyzszg
jakoé¢ oraz pewnos¢ dostarczanych do Panstwa elementdw systemu.
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12 04 45 Kolana 45° 0,030 Ksztattki | Akasison Kolana
120545 Kolana 45° 0,041 45 20 50 Ksztattki | Akasison Kolana
12 06 45 Kolana 45° 0,060 50 20 63 Ksztattki | Akasison Kolana
12 07 45 Kolana 45° 0,069 50 20 75 Ksztattki | Akasison Kolana
12 09 45 Kolana 45° 0,109 5S 20 90 Ksztattki | Akasison Kolana
12145 Kolana 45° 0,171 60 25 10 Ksztattki | Akasison Kolana
1212 45 Kolana 45° 0,239 65 25 125 Ksztattki | Akasison Kolana
1216 45 Kolana 45° 0,425 69 20 160 Ksztattki | Akasison Kolana
1220 45 Kolana 45° 1,272 173 60 200 Ksztattki | Akasison Kolana
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Nazwa produktu Kategoria produktu Kategoria
122545 Kolana 45° 2,700 182 60 250 Ksztattki | Akasison Kolana
12 3145 Kolana 45° 4,300 195 60 315 Ksztattki | Akasison Kolana
12 56 45 Kolana 45° 0,047 45 20 56 Ksztattki | Akasison Kolana
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