System kanalizacji wewnetrznej AMAXPRO

Niskoszumowosc Potwierdzone
Tréjwarstwowa konstrukcja rurociggu wiasciwosci
Podwyiszona sztywnos§é obwodowa akustyczne

Wzmocnienie zwigzkami mineralnymi

Odpornosc Mozliwosc¢
Trwaly montaz i uzytkowanie ponizej -10°C montazu
Bezpieczny transport gorqcych sciekow poniZej -10°C

+90°C - stata, +95°C - chwilowa
Magazynowanie w warunkach zimowych

TransparentnosC Mozliwo$e
Biata warstwa wewnetrzna rurociggu inspe kcji przy
tatwa kontrola jakosci wykonanych prac UZyCiU komery

Szybka lokalizacja zatoréw

Bezpieczenstwo i frwatos¢ w kanalizacji




System kanalizacji wewnetrznej

Charakterystyka

AMAXPRO

Rura - fréjwarstwowa, wspotwyttaczana z warstwqg srodkowq
wzmochniong zwigzkami mineralnymi*

Srednice rur i ksztattek

232, 240 - biota*
250, @75, 110, @160mm - szara (rura tréjwarstwowa)

Dlugo$¢ odcinkow

250, 315, 500, 1000, 2000, 3000mMm

Grubosc¢ scianek

@32-50 - 1,8mm, @75 - 1,9mm
2110-2,7mm, @125 - 3,9mm, @160 - 4,9mm

Technologia tgczenia

Potgczenie szczelne kielichowe z uszczelkg
zgodnie z normg PN-EN1053

System mocowania

Dostepne na rynku obejmy stalowe z wktadkq elastometrowq
przeznaczone do montowania instalacji kanalizacyjnych

Konstrukcja

Rura tfréjwarstwowa

Materiat Polipropylen modyfikowany - PP-MD
Kopolimer - PP-kopolimer
Kolor Warstwa wewnetrzna: biaty - PP-kopolimer

Warstwa srodkowa:
Warstwa zewnetrzna:  szary

ciemny szary - PP-modyfikowany
- PP-kopolimer

Odpornos$¢ chemiczna

Zgodnie z tabelg odpornosci chemicznej] AMAXPRO

Maksymalna temperatura sciekéw

+90°C - stata, +95°C - chwilowa

Aprobaty i certyfikaty

ITB-KOT-2018/0515 wydanie 2
Raport Instytutu Fraunhofer Stuttgart P-BA 53/2019e

Witasciwosci systemu

Podwyzszona sztywnos$¢ obwodowa

Podwyzszona wytrzymato$¢ mechaniczna

Certyfikowane wiasciwosci niskoszumowe

tatwa inspekcja kamerq - kolor biaty warstwy wewnetrznej

listopad 2019

Odpornos¢ ogniowa

B2 wg DIN 4102
E wg PN-EN 13501

*rury PP biate produkowane w wersji kompaktowej ($cianka jednolita)
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Bezpieczensitwo i frwatos¢ w kanalizaciji




	Strona 1
	Strona 2

